1) Создать планшетную сетку:

1. Программа SynergyMap
2. Вкладка Построение
3. Утитила Планшетная Сетка 
[image: image1.png]



4. В диалоге:
[image: image2.png]



Сохранить таблицу в  - файл таблицы, в котором будет создана сетка. Для выбора директории воспользуйтесь кнопкой [image: image3.bmp];
Стиль – стиль сетки, по умолчанию синий цвет;
Для масштаба – выбрать масштаб для сетки;
Проекция – выбрать проекцию и диапазон координатной системы (пределы);
Минимум, Максимум сетки – координаты нижнего и верхнего углов сетки, зависит от проекции, например, для условной системы координат будет 0,0 – 30000,30000.
Объединить в один объект -  для работы необходимо иметь доступ к каждому объекту, поэтому галочку не ставить.
5. Получится вид такой:
[image: image4.png][ apra = cenna, 2000 Cenva





2) Привязка планшета вручную:

1. Программа Инструмент 
2. Перейти на директорию с планшетами:
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3. Для каждого планшета выбрать Создать растр: 
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4. Указать файл:
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5. Указать имя таблицы:
[image: image8.png]Cospanme TaGAMLp! =
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По умолчанию такое же, как и сам файл.

6. В окне:
[image: image9.png]Haseanue XY Ha kapre

Towal 01
Towa2 KOOPAVHATThLI NPUBA3KN 11

Touka 3 0o

(0KHO OPUrHHAABHOrO HSO6paXeHus:

@'k @\ O 007
ToRE

4
1

] OKHO CeTKM, KapT

Pasmepbi: 5009x5009
b 0. v. 2236




 Координаты привязки – их должно быть как минимум 3. Здесь отображается название точки,  координаты точки на растре и ее соответсвие на карте. Обычно используют крайние углы.
Окно растра – в нем отображается растровое изображение и красным цветом точки привязки. 
Окно с картой – Планшетную сетку загружается с помощью команды [image: image10.bmp] Она будет вида:
[image: image11.png]Vs +\ e ) [oud E





7. Вписать растр в квадрат сетки:

a) Открыть файл с сеткой [image: image12.bmp]
b) Выделить квадрат в сетке с помощью инструмента [image: image13.bmp]
c) Нажать на кнопку Вписать [image: image14.png]



d) Точки сделаются по краям растра и привяжутся к узлам квадрата:
[image: image15.png]



8. Чтобы откорректировать координаты вручную:

a) Выделите запись в списке:
[image: image16.png]Haseanme XdHakapre  XYwapactpe  Oumbka





b) Нажмите команду Редактировать точку [image: image17.png]



c) В окне
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можно задать координаты вручную

9. Чтобы сопоставить точку на растре и карте нужно сделать следующее:

a) Выделить точку в списке
[image: image19.png]Haseanme XdHakapre  XYwapactpe  Oumbka





b) Нажать инструмент [image: image20.png]


 и щелкнуть им в нужной точке на картинке:
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Внизу отображается координаты под курсором мышки.
Для более точного позиционирования можно воспользоваться инструментом увеличения изображения.
После щелчка координата занесется в запись.
c) Нажать инструмент [image: image22.png]


 и щелкнуть им в нужном узле планшетной сетки:
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Внизу также отображается координаты курсора на карте.
Для более точного позиционирования можно воспользоваться инструментом увеличения изображения.
Существует режим привязки в углу сетки или просто брать координату под курсором, режим этот выставляется кнопкой [image: image24.png]


.
После щелчка координата занесется в запись.

10. Контролировать точность привязки можно по полю Ошибка:

a) При правильной привязке ошибки = 0
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11. Добавление, удаление точек осуществляется с помощью команд [image: image26.png]


 и [image: image27.png]



3) Пакетная привязка планшетов:

Утилита помогает привязать группу планшетов автоматически на основании планшетной сетки и  сопоставленной информацией квадрат = планшет
1. Программа SynergyMap
2. Вкладка Построение
3. Открыть таблицу с планшетной сеткой

4. Занести номера планшетов:

a) Выделить квадрат с помощью инструмента [image: image28.png]



b) Нажать F8 или правой кнопкой мышки на карте и выбрать Инфо по полям
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c) Занести значение и нажать кнопку Сохранить
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d) Повторить для каждого квадрата сетки

5. Занести номера планшетов можно также сразу в таблицу:

a) На слое Сетка щелкнуть правой кнопкой и выбрать Показать в таблице:
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b) Откроется таблица с записями
[image: image32.png]B pannuie = 500 cenca




,
где каждая строка – это связанные поля с объектом на карте.
c) Чтобы увидеть, какой объект связан с текущей записью: 
Снять выделение со всех [image: image33.bmp], 
потом нажать на галочку впереди записи [image: image34.png]


, 
и далее Найти выделение на карте [image: image35.bmp]
Объект подсветится красным цветом на карте и увеличится во весь экран:
[image: image36.png][ Kapra: 500 cena





d) В сетке квадраты построены влева-направо, внизу-вверх

6. Запустить утилиту Пакетная привязка 
[image: image37.png]



7. В окне 
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Директория с файлами – Выбрать директорию, гда находятся файлы планшетов. Они должны быть в одной папке.
Таблица с сеткой – указать таблицу с планшетной сеткой. 
Поле с номера – поле в этой таблице, где занесены номера планшетов. Подразумевается, что номера совпадают с названиями файлов.
Задать размеры планшетов – Можно указать размеры планшетов в пикселях, если они одинаковы для всех файлов. Это позволяет не открывать планшеты, что занимает определенное время, а использовать эти значения.
8. Если привязка уже осуществлена для планшетов, то будет запрошена перезапись файлов. Можно перезаписать эти файлы, или пропустить имеющиеся привязки.

